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50 LAT TEMU W MIEJSCOWOŚCI 
KALTENKIRCHEN W NIEMCZECH 
NARODZIŁA SIĘ MARKA RĘKAWIC 
OCHRONNYCH RS
Od samego początku twórcy stawiali sobie za cel dostarcza-
nie wymagającemu przemysłowi niemieckiemu produktów 
wytrzymałych, trwałych i godnych zaufania. W ten sposób 
wyselekcjonowano ofertę rękawic wykonanych z dbałością, 
mając na uwadze również stabilność i niezmienną jakość 
oferowanych produktów. 25 lat temu rękawice RS, jako 
synonim produktów wysokiej klasy, trafiły na rynki francuski, 
rosyjski i polski. Dzisiaj, w XXI wieku, nie zmieniliśmy naszych 
podstawowych założeń. Rękawice nadal mają być trwałe. 
Podczas gdy inni obniżają jakość produktów, my na pierw-
szym miejscu stawiamy na niezmienną klasę naszych ręka-
wic, solidność wykonania i satysfakcję klientów.



Sanitized Actifresh® to standard stosowany na świecie od wielu lat, 

oferujący pewność ochrony przeciwbakteryjnej. Pomaga utrzymy-

wać dłonie w świeżości i suchości nawet podczas długotrwałej, 

całodniowej pracy. Główne zadanie to ochrona przeciwko namna-

żaniu bakterii, grzybów, pleśni, roztoczy, a co za tym idzie przeciw-

działanie niepożądanym zapachom poprzez przeciwbakteryjne 

traktowanie różnych materiałów.

Włókno kevlarowe zostało wprowadzone na rynek w elementach 

wyposażenia wojska i lotnictwa. Dzisiaj dzięki upowszechnieniu tej 

technologii możemy docenić jego obecność w środkach ochrony 

osobistej. Rękawice zawierające włókna kevlarowe charakteryzują 

się trudnopalnością oraz wyjątkową wytrzymałością, co jest 

niezwykle istotne w przypadku rękawic spawalniczych.

Ścieralność to kluczowy parametr w przypadku rękawic nitrylo-

wych. Technologia R-HyTrix gwarantuje wysoką klasę odporności 

na przetarcia, co przekłada się na wzrost bezpieczeństwa użytkow-

nika, pracującego w trudnym środowisku. Jakość nitrylu zastoso-

wanego w rękawicach z technologią R-HyTrix uwidacznia się 

poprzez długi okres eksploatacji rękawicy bez utraty jej właściwości.

Komfort pracy w środowisku, gdzie z powodu niskiej temperatury 

lub wilgoci rękawica może zacząć przesiąkać, jest nie do przece-

nienia. Technologia Waterproof chroni użytkowników rękawic przed 

taką sytuacją, zapewniając wodoodporność.

Opatentowana technologia związana z ociepleniem różnego 

rodzaju produktów przeznaczonych do środowiska zimnego. Swoje 

zastosowanie znalazła w produkcji rękawic roboczych zarówno tych 

przeznaczonych do pracy na zewnątrz w warunkach obniżonej 

temperatury, jak i w pomieszczeniach chłodniczych. Materiał 

Thinsulate zyskał popularność ze względu na szereg właściwości 

poza samą izolacją termiczną - odporność na wodę i wilgoć, co jest 

niezwykle istotne w przypadku pracy w środowisku zimnym, 

możliwość prania, a także przepuszczalność powietrza, co powodu-

je oddychanie materiału i dłoni w rękawicy.

Rękawice RS wyposażone w system Over-Tech mają unikalną 

formułę nitrylu, co sprawia, że ich wytrzymałość znacznie przekracza 

standardową odporność rękawic nitrylowych. Wiąże się to ze 

sposobem nakładania warstw nitrylu i jego większym stężeniem. 

Dzięki tej technologii praca w środowisku zaolejonym i mokrym nie 

sprawia żadnego problemu.

Rękawice z tym symbolem są bezpieczne dla osób cierpiących na 

alergię na materiały zawierające lateks. Znakiem tym opatrzone są 

rękawice nitrylowe - nitryl to syntetyczny zamiennik lateksu, niepo-

wodujący reakcji alergicznych u osób nietolerujących lateksu.

Jaka wartość jest najcenniejsza dla osób pracujących w środowisku 

gorącym, narażonym na długotrwałą, wysoką temperaturę 

i niebezpieczeństwo spadających iskier? Zdecydowanie ogniotrwa-

łość. Technologia impregnacji rękawic spawalniczych marki RS 

wychodzi naprzeciw tej potrzebie. Heat Stop Impregnation to 

rozwiązanie dające pewność pracy w jednym z najcięższych środo-

wisk. Skonstruowane z myślą o spawaczach.

Mając na uwadze rozwój i doskona-
lenie produktów, stosujemy rozwią-
zania, nadające rękawicom jeszcze 
większą wytrzymałość.

Technologie i materiały użyte przy 
produkcji naszych rękawic:

System ocieplenia dajqcy komfort pracy w środowisku o obniżonej 

temperaturze. Rękawice wyposażone w tę technologię doskonale 

izolują i obniżają negatywny wpływ czynników zimna na dłonie i samo-

poczucie użytkownika.

To najbardziej podstawowa z norm. Określa ogólny zakres funkcjo-

nowania produktu jako rękawica ochronna - odpowiedni sposób 

oznakowania za pomocą piktogramów, posiadanie instrukcji 

użytkowania, spełnianie podstawowych funkcji rękawic ochron-

nych - funkcjonalne, skuteczne, nieszkodzące zdrowiu.

Norma dotyczy odporności mechanicznej rękawic ochronnych. 

Obejmuje ona podatność na ścieranie, przecięcie, rozdarcie 

i przekłucie. Rękawice posiadające tę normę kwalifikowane są do 

drugiej kategorii ochrony.

Odnosi się do ochrony przed substancjami chemicznymi oraz 

przed mikroorganizmami. W zależności od swojego rodzaju znako-

wana jest odpowiednim piktogramem - zagrożenia biologicznego 

(bakteriami, wirusami i grzybami) lub chemicznego. Ich klasyfika-

cja zależna jest od rodzaju substancji (oznakowanej odpowiednią 

literą) oraz od czasu przenikania i przesiąkania.

Norma informująca o odporności rękawicy na wysoką temperatu-

rę i rozpryski metalu. Poniżej piktogramu znajduje się sześć cyfr 

oznaczających odporność na działanie promieni, ciepło kontakto-

we, ciepło konwekcyjne, ciepło promieniowania, na drobne rozpry-

ski stopionego metalu oraz na duże ilości stopionego metalu.

Norma odnosząca się do ochrony przed zimnem, obejmująca 

poziomy odporności na zimno konwekcyjne, kontaktowe oraz na 

przenikanie wody.

Norma ta określa parametry związane z ochroną antyelektrosta-

tyczną. Spełniają ją rękawice niegromadzące ładunku elektrosta-

tycznego dopuszczone do stref zagrożonych wybuchem.

Certyfikat deklarujący, że wyrób spełnia wymagania wszystkich 

odnoszących się do niego dyrektyw Unii Europejskiej.

Włókno węglowe to nowoczesna struktura, która umożliwia odprowa-

dzanie ładunków elektrostatycznych w tkaninie w sposób uporządko-

wany i stabilny, z zachowaniem bezpieczeństwa produktu i ludzi, 

w środowisku, gdzie występują zagrożenia dotyczące elektrostatyczno-

ści.

Rękawice Premium to wyróżnione przez nas produkty, sprawdzone przez 

użytkowników i funkcjonujące z sukcesem na rynku od wielu lat. 

Skonstruowane zostały z dopracowaniem najmniejszych szczegółów, 

z materiałów zapewniających niezawodność i komfort użytkowania.

Bawełna to jeden z najpopularniejszych materiałów codziennego 

ubioru, z powodzeniem spełniający swoją rolę w rękawicach ochron-

nych. Wkładka bawełniana zastosowana w wielu modelach rękawic RS 

powoduje uczucie komfortu oraz możliwość oddychania skóry, przez co 

dłoń podczas pracy mniej się poci.

W odpowiedzi na zagrożenie chemiczne związane ze środowiskiem 

żrących substancji, marka RS wyposażyła swoje rękawice z linii 

przeciwchemicznej w technologię R-Th Formula. Zastosowana powłoka 

chroni dłonie pracowników przed przenikaniem oraz przesiąkaniem 

przez rękawicę substancji niebezpiecznych dla zdrowia.

Rękawice opatrzone tym znakiem wykonane są wyłącznie z naturalnych 

materiałów.



TECHNOLOGIE

ROZMIARY

EN 388:2016 (3233X), EN ISO 21420:2020,
EN 407:2020 (422X4X), EN 12477:2001+A1:2005 TYPE A

10, 11

Kevlar, Heat Stop Impregnation, Cotton Comfort TECHNOLOGIE

ROZMIARY

EN 388:2016 (3243X), EN 420:2003+A1:2009, EN 407:2004 
(422X4X), EN 12477:2001+A1:2005 (TYPE A), EAC TP TC 019/2011

8, 9, 10, 11

Kevlar, Heat Stop Impregnation

RS SPLIT KEV

Rękawica spawalnicza szyta z wysokiej jakości skóry dwoinowej 

bydlęcej, z impregnowaną częścią dłonicową. Niezawodna 

ochrona w gorącym środowisku pracy.



TECHNOLOGIE

ROZMIARY

EN 388:2016 (4244X), EN 420:2003+A1:2009, EN 407:2004 
(413X4X), EN 12477:2001+A1:2005 (TYPE A), EAC TP TC 019/2011

10

Kevlar, Heat Stop Impregnation, Cotton Comfort

TECHNOLOGIE

ROZMIARY

EN 388:2016+A1:2018 (4243X),  EN 407:2020 (413X4X),
EN 12477:2001+A1:2005 (TYPE A), EN ISO 21420:2020 

10, 11

Kevlar, Heat Stop Impregnation, Cotton Comfort TECHNOLOGIE

ROZMIARY

EN 388:2016 (3233X), EN ISO 21420:2020, EN 407:2020 (422X4X), 
EN 12477:2001+A1:2005 TYPE A

9, 10, 11

Cotton Comfort, Heat Stop Impregnation, Natur

RS COMFORT PREMIUM 

TECHNOLOGIE

ROZMIARY

TECHNOLOGIE

ROZMIARY

TECHNOLOGIE

ROZMIARY

EN 388:2016 (3232X), EN 420:2003+A1:2009,
EN 407:2004 (X2XXXX), EAC TP TC 019/2011

EN 388:2016 (3243X), EN 420:2003+A1:2009, EN 407:2004 (422X4X),                    
EN 12477:2001+A1:2005 (TYPE A), EAC TP TC 019/2011

EN 388:2016 (3243X), EN 420:2003+A1:2009, EN 407:2004 (422X4X),                    
EN 12477:2001+A1:2005 (TYPE A), EAC TP TC 019/2011

9, 10, 11

9, 10, 11

10, 11

Rękawica spawalnicza przeznaczona do spawania TIG, wyko-

nana z wysokiej jakości skóry licowej koziej. Część przedramie-

nia wzmocniona jest skórą dwoinową. Szwy w rękawicy są 

podwójnie impregnowane, co umożliwia precyzję chwytu lancy 

oraz daje zwiększoną wytrzymałość.



RS TURR PREMIUM [DOSTĘPNA W RÓŻNYCH WARIANTACH] 

elastyczna skóra licowa bydlęca
połączenie odporności 
mechanicznej i wytrzymałości z 
wygodą

TECHNOLOGIE

ROZMIARY

Rękawica robocza szyta z wysokiej jakości skóry dwoinowej 
bydlęcej z dodatkowym płatem skóry dwoinowej naszytym na 
część dłonicową.

EN 388:2016 (3121X), EN 420:2003+A1:2009,
EAC TP TC 019/2011

8, 9, 10, 11, 12

szyta z wysokiej jakości skóry 
dwoinowej bydlęcej 
trwałość produktu

dodatkowy płat skóry dwoinowej 
naszyty na część dłonicową 
dłuższa eksploatacja rękawicy 

palec wskazujący uszyty z dwóch 
warstw skóry 
dodatkowe wzmocnienie

zakończona usztywnionym 
mankietem 
dodatkowa ochrona przedramienia 

ROZMIARY

NORMY EN 388:2016 (4233X), EN 420:2003+A1:2009,
EAC TP TC 019/2011

10

RS SUPER-V 

ROZMIARY

NORMY EN 388:2016 (4233X), EN 420:2003+A1:2009,
EAC TP TC 019/2011                         

10

Wytrzymałość naszych rękawic przeznaczo-

nych do prac ciężkich i ogólnych jest 

doceniana przez pracowników sektorów 

przemysłu wydobywczego, paliwowego czy 

metalurgicznego.



ROZMIARY

NORMY

ROZMIARY

NORMY

ROZMIARY

NORMY

RS ELBE PRO 

ROZMIARY

NORMY

RS STIER PREMIUM

część dłonicowa obszyta dwoiną
chroni włókno przed degradacją 
mechaniczną i termiczną podczas 
pracy z elementami gorącymi 
i chropowatymi 

rękawica szyta nicią kevlarową 
przystosowana do pracy w 
gorącym środowisku  

włókno antyprzecięciowe 
wyjątkowa wytrzymałość 

palec wskazujący oraz obszar między 
kciukiem a palcem wskazującym 
obszyte skórą dwoinową  
wzmocnienie rękawicy   

EN 388:2016+A1:2018 (3243X),
EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2016 (4233X), EN 420:2003+A1:2009,
EAC TP TC 019/2011

EN 388:2016 (4233X), EN 420:2003+A1:2009,
EAC TP TC 019/2011

10, 11

10, 11

8, 9, 10, 11

10

EN 388:2016 (4544D), EN 420:2003+A1:2009,
EAC TP TC 019/2011

elastyczna skóra licowa bydlęca 
połączenie odporności mechan-
icznej i wytrzymałości z wygodą

całość wykonana z jednego płata 
skóry
wzmocniona konstrukcja, dłuższa 
eksploatacja rękawicy

naturalna skóra i Cotton Comfort
swobodne oddychanie dłoni

wzmocnione szycie i podwójne szwy 
dłuższa eksploatacja rękawicy 

podgumowany utwardzany mankiet
dodatkowa ochrona przedramienia

RS HEAVY

ROZMIARY

NORMY

RS ZIRKON

RS FAHRER [DOSTĘPNA RÓWNIEŻ W WERSJI EKONOMICZNEJ]

EN 388:2016 (4121X), EN 420:2003+A1:2009,
EAC TP TC 019/2011
Over-Tech, R-HyTrix, Latex Free,
Cotton Comfort, Sanitized Actifresh

10 ROZMIARY

NORMY

RS OPAL 800 

EN 388:2016 (4112X), EN 420:2003+A1:2009

10, 11

Latex Free, Cotton Comfort

ROZMIARY

NORMY EN 388:2016 (3243X), EN 420:2003+A1:2009,
EAC TP TC 019/2011

7, 8, 9, 10, 11

RS REITER

ROZMIARY

NORMY EN 388:2016 (3243X), EN 420:2003+A1:2009,
EAC TP TC 019/2011

8, 9, 10, 11



14

15

ROZMIARY

NORMY EN 388:2016 (2121X), EN 420:2003+A1:2009,
EAC TP TC 019/2011

6, 7, 8, 9, 10, 11

RS FLOTT TEC

ultracienka rękawica
doskonały chwyt i precyzja pracy 

wysokiej jakości poliuretan
rękawica nie zostawia śladów na 
powierzchniach, nawet na szkle

rękawica bezpyłowa 
(nie zawiera bawełny) 
każda para zapakowana w osobny 
woreczek, by w momencie otwarcia nie 
było na niej pojedynczej drobiny kurzu 

zakończona ściągaczem 
utrzymuje rękawicę we właściwym 
położeniu  

ROZMIARY

NORMY EN 388:2016 (4342B), EN 420:2003+A1:2009, EN 16350:2014,
EAC TP TC 019/2011

7, 8, 9, 10, 11

Carbon Fiber

ultracienka rękawica o sprężystym splocie 
unikalna kompozycja włókien dająca 
jednocześnie antyprzecięciowość, jak
i ochronę antyelektrostatyczną  

RS FEDER

Rękawica ze skóry syntetycznej z miękką, amortyzowaną, 

gąbczastą strukturą wkładki.

skóra syntetyczna z miękką, amortyzo-
waną, gąbczastą strukturą wkładki 
ułatwia prace wymagające precyzji 

grzbiet ściągnięty gumką 
dłuższa eksploatacja rękawicy

w części dłonicowej materiał typu 
diamond grip 
doskonała chwytność, precyzja 
chwytu

materiał frotowany 
umożliwia wytarcie potu

ROZMIARY

NORMY EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 (2132X) 

7, 8, 9, 10, 11



RS HERBST

ROZMIARY

NORMY EN 388:2016 (4131X), EN 420:2003+A1:2009

6, 7, 8, 9, 10, 11ROZMIARY

NORMY EN 388:2016 (3142X), EN 420:2003+A1:2009, EN 407:2004 
(X2XXXX), EAC TP TC 019/2011

9, 10, 11

ROZMIARY

NORMY EN 388:2016 (4131X), EN 420:2003+A1:2009 

6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZMIARY

NORMY EN 388:2016 (3142X), EN 420:2003+A1:2009, EN 407:2004 
(X2XXXX), EAC TP TC 019/2011

6, 7, 8, 9, 10, 11

wkładka elastyczna 
dopasowuje się do dłoni 

rękawica o gęstym ściegu 
gwarantuje ochronę termiczną
w niższej temperaturze niż pokojowa

elastyczne powleczenie lateksowe 
doskonała chwytność i precyzja pracy 

zakończona ściągaczem 
utrzymuje się na dłoni 

16

ROZMIARY

NORMY EN 388:2016 (2121X), EN 420:2003+A1:2009, EN 16350:2014,
EN 1149-2:1997, EAC TP TC 019/2011

6, 7, 8, 9, 10, 11

Carbon Fiber

ROZMIARY

NORMY EN 388:2016 (2121X), EN 420:2003+A1:2009, EN 16350:2014,
EN 1149-2:1997, EAC TP TC 019/2011

6, 7, 8, 9, 10, 11

Carbon Fiber

ultracienka rękawica o sprężystym splocie 
wyjątkowa manualność pracy 

17

RS CONDUCTOR ESD [DOSTĘPNA RÓWNIEŻ Z POKRYCIEM 
KOŃCÓWEK PALCÓW ORAZ BEZ POWLECZENIA]

ROZMIARY

NORMY EN 388:2016 (3243X), EN 420:2003+A1:2009,
EAC TP TC 019/2011

7, 8, 9, 10, 11

Natur

RS COMFO TEC [DOSTĘPNA RÓWNIEŻ W WERSJI ZIMOWEJ]



ROZMIARY

NORMY EN 388:2016 (3131X), EN 420:2003+A1:2009,
EAC TP TC 019/2011

7, 8, 9, 10, 11

19

ROZMIARY

NORMY EN 388:2016 (4111X), EN 420:2003+A1:2009, 
EAC TP TC 019/2011

9

Over-Tech, R-HyTrix, Cotton Comfort,
Sanitized Actifresh, Latex Free

ROZMIARY

NORMY EN 388:2016 (4112X), EN 420:2003+A1:2009,
EAC TP TC 019/2011

7, 8, 9, 10, 11

Latex Free, Cotton Comfort

ROZMIARY

NORMY EN 388:2016 (4111X), EN 420:2003+A1:2009, EAC TP 
TC 019/2011

7, 8, 9, 10

Over-Tech, R-HyTrix, Cotton Comfort,
Sanitized Actifresh, Latex Free

RS TOPAS

wchłania pot

R-HYTRIX

R-HYTRIX

Ścieralność to kluczowy parametr 

w przypadku rękawic nitrylowych. Technolo-

gia R-HyTrix gwarantuje wysoką klasę odpor-

ności na przetarcia, co przekłada się na 

wzrost bezpieczeństwa użytkownika, pracują-

cego w trudnym środowisku. Jakość nitrylu 

zastosowanego w rękawicach z technologią 

R-HyTrix uwidacznia się poprzez długi okres 

eksploatacji rękawicy bez utraty jej właściwo-

ści.

ROZMIARY

NORMY EN 388:2016 (3243X), EN 420:2003+A1:2009, 
EAC TP TC 019/2011

8, 9, 10

Natur

ROZMIARY

NORMY EN 388:2003 (3243X), EN 420:2003+A1:2009, 
EAC TP TC 019/2011

9, 10

ROZMIARY

NORMY EN 388:2016 (3243X), EN 420:2003+A1:2009,
EAC TP TC 019/2011

7, 8, 9, 10, 11

Natur

18



20

ROZMIARY

NORMY EN 388:2016 (4121X); EN 420:2003+A1:2009; EN ISO 374-1:2016/-
TYPE A - J = n-Heptane - 2 level, K = 40% Sodium Hydroxide - 
level 6, L = 96% Sulphuric Acid - 3 level, M = 65% Nitric Acid - 
3 level, P = 30% Hydrogen Peroxide - 6 level, S = 40% 
Hydrofluoric Acid - 5 level, T = 37% Formaldehyde - 6 level; 
EN ISO 374-5:2016 Resistance to Bacteria and Fungi - Pass, 
Resistance to Virus - Pass; EN 374-4:2013 J - 3,9%, K - 13,5%, 
L - 62,4%, M - 34,3%, P - -1,7%, S - not tested, T - 1,4%;
EAC TP TC 019/2011

10

R-Th Formula, Sanitized Actifresh, Cotton Comfort

ROZMIARY

NORMY EN 388:2016 (4121X); EN 420:2003+A1:2009; EN ISO 374-1:2016/TYPE A - A = 
Methanol - 2 level, K = 40% Sodium Hydroxide - 6 level, L = 96% Sulphuric Acid - 3 
level, M = 65% Nitric Acid - 3 level, T = Formaldehyde - 6 level, P = 30% Hydrogen 
Peroxide - 6 level, S = Hydrofluoric Acid - 5 level; EN ISO 374-5:2016 - Resistance 
to Bacteria and Fungi - Pass, Resistance to Virus - Pass; EN 374-4:2013 - A - 
-19,8%, K - -21,5%, L - -31,9%, M - -8,0%, T - -16,6%, P - -3,1%, S - Not Tested; EAC TP 
TC 019/2011            

10

R-Th Formula, Sanitized Actifresh

ROZMIARY

NORMY EN 388:2016 (3121X); EN 420:2003+A1:2009; EN ISO 374-1:2016/-
TYPE A -  A = Methanol - 2 level, L = 96% Sulphuric Acid - 2 
level, K = 40% Sodium Hydroxide, M = 65% Nitric Acid, T = 37% 
Formaldehyde - level 6, P = 30% Hydrogen Peroxide - level 6, 
S = 40% Hydrofluoric Acid - 4 level; EN ISO 374-5:2016 - 
Resistance to Bacteria and Fungi - Pass, Resistance to Virus 
- Pass; EN 511:2006 - 111; EN 374-4:2013 - A - -34,6%, L - 2,5%, K 
- -32,2%, M - -57,8%, T - -58,8%, P - -59,8%, S - Not Tested; 
EAC TP TC 019/2011

10

R-Th Formula, Ins-Tech, Sanitized Actifresh

Rękawica trzykrotnie powleczona PVC. Wykonana w systemie R-Th 
Formula, co chroni dłonie przed przenikaniem oraz przesiąkaniem 
substancji niebezpiecznych. Odporna nawet na stężone kwasy
i zasady. Warstwa szorstkowana ułatwia chwytność.

21



22

23

Rękawica ocieplana ze skóry syntetycznej. Nie absorbuje wody i jest 
wiatroodporna. Zakończona gumką ściągającą. Ocieplana 
systemem Ins-Tech. 

Rękawica monterska, wzmacniana skórą kozią. Zakończona 
otwartym mankietem. Niezawodna ochrona podczas wykonywania 
prac precyzyjnych, lekkich.

ROZMIARY

NORMY EN 388:2016 (2132X), EN 420:2003+A1:2009,
EAC TP TC 019/2011

Ins-Tech

7, 8, 9, 10, 11 ROZMIARY

NORMY EN 388:2016 (2122X), EN 420:2003+A1:2009, EN 511:2006 (120), 
EAC TP TC 019/2011

Ins-Tech

9, 10, 11



RS EISKERN

RS SAFE TEC WINTER

ROZMIARY

NORMY EN 388:2016 (2122X), EN 420:2003+A1:2009, 
EN 511:2006 (120), EAC TP TC 019/2011

Ins-Tech

9, 10, 11

ROZMIARY

NORMY EN 388:2016 (2122X), EN 420:2003+A1:2009, EN 511:2006 (120), 
EAC TP TC 019/2011

Ins-Tech

9, 10, 11ROZMIARY

NORMY EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 (4232X), EN 511:2006 (X3X), 
EN 407:2020 (X2XXXX) 

Ins-Tech

8, 9, 10, 11

ROZMIARY

NORMY EN 388:2016 (2122X), EN 420:2003+A1:2009, EN 511:2006 (120) 

Ins-Tech

8, 9, 10, 11, 12

24

system Ins-tech 
wkładka o wysokim parametrze 
izolacji termicznej

mieszkanka szorstkowanego lateksu 
o odpowiednim stężeniu
zwiększona wytrzymałość w 
dopasowanej do dłoni rękawicy

wkładka akrylowa 
rękawica szybko schnie po 
zamoczeniu

rozmiarowanie rękawicy  
pozwala na dobór odpowiedniego 
rozmiaru i wykonywanie prac 
precyzyjnych 

ROZMIARY

NORMY EN 388:2016 (3122X), EN 420:2003+A1:2009, EN 511:2006 (220), 
EAC TP TC 019/2011

Ins-Tech

9, 10, 11

ROZMIARY

NORMY EN 388:2016 (3121X), EN 420:2003+A1:2009,                                  
EN 511:2006 (111), EAC TP TC 019/2011

Ins-Tech

10

25

ROZMIARY

NORMY EN 388 (3122), EN 420,                                              
EN 511 (220), EAC TP TC 019/2011

Waterproof, Thinsulate

10, 11

RS STIER POLAR [DOSTĘPNA RÓWNIEŻ W WERSJI PREMIUM]

RS ECO TEC WINTER

ROZMIARY

NORMY EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 (2122X), EN 511:2006 (120) 

Ins-Tech

9, 10, 11

wzmocnienie selekcjonowaną skórą 
licową kozią
wewnątrz miękka, na zewnątrz 
gładka i trwała 

system ocieplania Ins-Tech 
niezawodna ochrona w zimnym 
środowisku pracy 

rękawica Touch Screen 
umożliwia pracę z ekranami 
dotykowymi 

tkanina Softshell 
rękawica jest wiatroodporna, nie 
absorbuje wody 

zapięcie na rzep 
stabilnie utrzymuje rękawicę na 
dłoni  



26

RS FARRA TEC

ultrawysokiej jakości skóra licowa 
kozia 
komfort pracy 

kciuk obszyty materiałem frotowym 
możliwość wycierania potu 

rozmiarowanie rękawicy 
precyzyjne dopasowanie do dłoni
i komfort pracy w środowisku 
wymagającym dużej precyzji 

zakończona szerokim rzepem 
rękawica komfortowo ułożona na 
dłoni w niezmiennej pozycji 

ROZMIARY

NORMY EN 388:2016 (3243X), EN 420:2003+A1:2009,
EAC TP TC 019/2011

9, 10

RS BASTLER

anatomiczny kształt dłoni, lekko 
zgięte palce 
komfort pracy 

wykonana z perforowanej koziej skóry 
doskonała ergonomia pracy

wszyty żel EVA – pianka 
chroni przed zewnętrznymi 
zagrożeniami, amortyzuje

zapinana na dwa zatrzaski 
możliwość regulacji, 
dostosowanie do nadgarstka 

27

Najwygodniejsza rękawica skórzana na rynku, wykonana ze skóry 
licowej koziej. Pełen komfort pracy podczas wykonywania prac 
lekkich, precyzyjnych, a także przy aktywnościach sportowych
i rekreacyjnych.

RS WERBER

skóra licowa kozia 
skóra wewnątrz rękawicy jest miękka 
i przyjemna w dotyku, co znacząco 
poprawia komfort pracy 

unikalna modułowa konstrukcja 
rękawicy
anatomiczny kształt, dopasowany do 
charakterystyki pracy dłoni

rozmiarowanie rękawicy 
precyzyjne dopasowanie do dłoni 
i komfort pracy w środowisku 
wymagającym dużej precyzji 

zakończona szerokim rzepem 
rękawica komfortowo ułożona na dłoni 
w niezmiennej pozycji 

ROZMIARY

NORMY EN 388:2016 (3121X), EN 420:2003+A1:2009  

8, 9, 10, 11 ROZMIARY

NORMY EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 (3243X) 

Natur

7, 8, 9, 10, 11 



ROZMIARY

NORMY EN 388:2016+A1:2018 (3344A),
EN ISO 21420:2020, EN 407:2020 (X2XXXX) 

9, 10, 11

28

ROZMIARY

NORMY EN ISO 21420:2020, EAC TP TC 019/2011

9, 10

ROZMIARY

NORMY EN ISO 21420:2020, EAC TP TC 019/2011

9, 10

RS BILDSCHIRM 

rękawica Touch screen 
naszywki na palcu wskazującym 
i kciuku – umożliwiają pracę 
z ekranami dotykowymi

w części dłonicowej pokryta owczą 
skórą 
doskonała ergonomia pracy

materiał Softshell 
miękka i wygodna w środku 

zakończona rzepem 
stabilne położenie rękawicy na 
dłoni 

ROZMIARY

NORMY EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 (2132X) 

7, 8, 9, 10, 11 

29
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Nazwa rękawicy Linia produktowa Typ rękawicy Skrócony opis Numer strony

Bastler Hardware typ mechanics perforowana skóra kozia z zatrzaskami 27

Bildschirm Hardware typ mechanics skóra licowa owcza, tkanina softshell 28

Citrin Leichtindustrie nitryl lekki wodo- i olejoodporna 19

Comfo Tec Leichtindustrie monterska skóra licowa kozia 17

Comfo Tec Winter Kälte ocieplana monterska skórzana ocieplana 23

Comfort Premium Metallindustrie spawalnicza szycie kevlarem, rękawica Premium 8

Conductor ESD Leichtindustrie ESD antyelektrostatyczna, pokryta poliuretanem 17

Duplo Chemieindustrie przeciwchemiczna PVC szorstkowana 21

Eco Tec Premium Leichtindustrie monterska skóra licowa kozia z rzepem 18

Eco Tec Winter Kälte ocieplana skóra licowa kozia z rzepem, touch screen 25

Eisberg Kälte ocieplana skóra syntetyczna 24

Eiskern Kälte ocieplana tkanina softshell 24

Elbe Pro Schwerindustrie antyprzecięciowa szyta kevlarem, wzmocniona dwoiną 12

Fahrer Schwerindustrie robocza całoskórzana skóra licowa bydlęca 13

Fahrer Winter Kälte ocieplana całoskórzana skóra licowa bydlęca 24

Farra Tec Hardware typ mechanics skóra licowa kozia 27

Feder Leichtindustrie monterska skóra syntetyczna, grzbiet ściągnięty gumką 15

Flott Tec Leichtindustrie ultracienka, pokryta poliuretanem cienka rękawica do prac precyzyjnych 15

Gletscher Waterproof Kälte ocieplana skórzana wodoodporna, Thinsulate 25

Heavy Schwerindustrie robocza skóra licowa bydlęca premium 12

Herbst Leichtindustrie gęsty ścieg, powlekana lateksem do temperatur niższych niż pokojowa 16

Jumbo Metallindustrie spawalnicza szycie kevlarem, rękawica Premium 8

Opal 800 Schwerindustrie nitryl ciężki wodo- i olejoodporna 13

Polar I Chemieindustrie przeciwchemiczna przeciwchemiczna i ocieplana 21

Polar II Kälte ocieplana spienione PVC gładkie 25

PVC Chemieindustrie przeciwchemiczna PVC gładkie 21

Racer Hardware typ mechanics skóra licowa 28

Rand ESD Leichtindustrie ESD antyprzecięciowa antyelektrostatyczna antyprzecięciowa 15

Nazwa rękawicy Linia produktowa Typ rękawicy Skrócony opis Numer strony

Reiter Schwerindustrie robocza całoskórzana skóra licowa bydlęca, ściągacz 13

Safe Ex Hardware dziana pokryta szorstkowanym lateksem zapewnia dobry chwyt 28

Safe Tec Black Leichtindustrie monterska czarna, szorstkowany lateks 16

Safe Tec Winter Kälte ocieplana monterska szorstkowany lateks 24

Skin Tec Leichtindustrie monterska skóra licowa kozia premium 18

Slip Stop Hardware typ mechanics siatka silikonowa 28

Soft Tec Leichtindustrie monterska skóra licowa kozia, ściągacz 18

Split Metallindustrie spawalnicza spawalnicza 8

Split KEV Metallindustrie spawalnicza szycie kevlarem 7

Stier Polar Kälte ocieplana skóra licowa świńska 25

Stier Premium Schwerindustrie robocza skóra licowa bydlęca 12

Stromer ESD Leichtindustrie ESD antyelektrostatyczna 17

Super Heavy Schwerindustrie robocza skóra licowa bydlęca dedykowana dla szlifierzy 11

Super-V Schwerindustrie robocza skóra dwoinowa bydlęca 11

Synth Tec Leichtindustrie monterska skóra syntetyczna 19

Synth Tec Winter Kälte ocieplana monterska skóra syntetyczna 23

Therm Metallindustrie termiczna odporność na ciepło 9

Tigon Metallindustrie spawalnicza TIG skóra licowa bydlęca 9

Tigon Goat Metallindustrie spawalnicza TIG skóra licowa kozia 9

Tigon Premium Metallindustrie spawalnicza TIG szycie kevlarem, rękawica Premium 7

Topas Leichtindustrie nitryl lekki wodo- i olejoodporna 19

Topas Voll Leichtindustrie nitryl lekki wodo- i olejoodporna 19

Turr Premium Schwerindustrie robocza skóra licowa bydlęca 11

Ultra Tec Leichtindustrie monterska PU cienka rękawica do prac precyzyjnych 16

Ultra Tec Grey Leichtindustrie monterska PU cienka rękawica do prac precyzyjnych 16

Vic Tec Schwerindustrie robocza skóra dwoinowa bydlęca 12

Werber Hardware typ mechanics skóra licowa kozia 27

Zirkon Schwerindustrie nitryl ciężki wodo- i olejoodporna 13
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